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Belagsaufbau GW:
Deckschicht AC 8N B 70/100 2.5 cm
Tragschicht ACT 16N B 70/100 4.5 cm
Fundation Kisgemisch UG 0/45 OC85 min. 40.0 cm
Total: 47.0 cm

Belagsaufbau FB:
Deckschicht AC 8H PmB 45/80-65 (CH-E) 3.0 cm
Binderschicht ACB 22H PmB 25/55-65 (CH-E) 7.0 cm
Tragschicht ACB 22H PmB 25/55-55 (CH-E) 8.0 cm
Fundation Kisgemisch UG 0/45 OC85 min. 50.0 cm
Total: 68.0 cm

NP Usterstrasse West 2-2
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Belagsaufbau GW:
Deckschicht AC 8N B 70/100 2.5 cm
Tragschicht ACT 16N B 70/100 4.5 cm
Fundation Kisgemisch UG 0/45 OC85 min. 40.0 cm
Total: 47.0 cm

Belagsaufbau FB:
Deckschicht AC 8H PmB 45/80-65 (CH-E) 3.0 cm
Binderschicht ACB 22H PmB 25/55-65 (CH-E) 7.0 cm
Tragschicht ACB 22H PmB 25/55-55 (CH-E) 8.0 cm
Fundation Kisgemisch UG 0/45 OC85 min. 50.0 cm
Total: 68.0 cm
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Inselaufbau:
Sickersteine
Sandbettung ca. 5 cm
Fundation min. 50 cm
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Belagsaufbau FB:
Deckschicht AC 8H PmB 45/80-65 (CH-E) 3.0 cm
Binderschicht ACB 22H PmB 25/55-65 (CH-E) 7.0 cm
Tragschicht ACB 22H PmB 25/55-55 (CH-E) 8.0 cm
Fundation Kisgemisch UG 0/45 OC85 min. 50.0 cm
Total: 68.0 cm

Belagsaufbau GW:
Deckschicht AC 8N B 70/100 2.5 cm
Tragschicht ACT 16N B 70/100 4.5 cm
Fundation Kisgemisch UG 0/45 OC85 min. 40.0 cm
Total: 47.0 cm
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