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Tempo-30-Zone «Gockhausen Sud»

Technische Grundlage

24. Februrar 2026

1 Ausgangslage und Aufgabe

Stadt Diibendorf %

Bei der Stadt Dubendorf ist eine Petition aus der Bevilkerung eingegangen, welche Tempo 30 im Sied-
lungsgebiet von Gockhausen fordert. Bereits im Jahr 2019/2020 wurde flur die Stadt Dubendorf ein
Tempo-30-Konzept erarbeitet. Dabei wurden fur das Gebiet Gockhausen zwei mogliche Tempo-30-
Zonen vorgesehen (Nord + Sud). Inhalt dieses Kurzberichtes ist die Tempo-30-Zone «Gockhausen
Sud» (siehe Abbildung 1). Die Planung der Tempo-30-Zone soll nun weiterverfolgt und vertieft werden.

SRS
TES SN
L

Sud

&N

Abbildung 1: Perimeter Tempo-30-Zone Sud
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SNZ Ingenieure und Planer AG wurde beauftragt die nétigen Grundlagen zu erarbeiten. Dies beinhaltet
ein Kurzgutachten «Technische Grundlage» mit Massnahmenplan.

SNZ Ingenieure und Planer AG | Siewerdtstrasse 7 | 8050 Zurich | info@snz.ch | snz.ch | 0443187878
5928/R32/5928 Technische Grundlage T-30-Zone Gockhausen Sud.docx/Rb



Seite 2

2 Situationsanalyse

Zone

Die geplante Tempo-30-Zone Gockhausen Sud liegt mehrheitlich in der Wohnzone W2b. In einem klei-
neren Abschnitt umfasst sie zudem die Wohnzone mit Gewerbeerleichterung W2c sowie die Kernzone
K3.
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Abbildung 2: Ausschnitt Zonenplan Stadt Dubendorf

Verkehrserhebungen (Geschwindigkeitsniveau / Verkehrsmengen)

Es bestehen an zwei Standorten Verkehrserhebungen, welche im Februar 2026 durchgefiuhrt wurden
(exakte Lage, siehe Massnahmenplan 5928-002):

= Alte Gockhauserstrasse: v85 = 35 km/h in Rtg. Im Obstgarten (Stiden) und 36 km/h in Rtg. Tobel-
hofstrasse, DTV ca. 120 Mfz/Tag

= Tennmoosstrasse: v85 = 34 km/h in Rtg. Lattenweg (Stiden) und 30 km/h in Rtg. Tobelhofstrasse,
DTV ca. 70 Mfz/Tag

Aufgrund der erhobenen Geschwindigkeiten sind keine baulichen Massnahmen zur Reduktion der Ge-
fahrenen Geschwindigkeiten notig.
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Massnahmen

Die erforderlichen Massnahmen in der Tempo-30-Zone Gockhausen Sud sind im Massnahmenplan
5928-002 ersichtlich. Sie beinhalten primar:

Signalisations- und Markierungsmassnahmen (Tempo-30-Zoneneingédnge sowie Bodenmarkie-
rungen «Zone 30» und «30»).
Markierung Rechtsvortritt bei mehreren Knoten

Mogliche negative Auswirkungen

Daim Perimeter der geplanten Tempo-30-Zone keine Buslinie verlauft, bestehen keine negativen Aus-
wirkungen fur den 6ffentlichen Verkehr. Zudem ist infolge der Reduktion der signalisierten Hochstge-
schwindigkeit auf 30 km/h nicht mit unerwliinschtem Ausweichverkehr zu rechnen.

Strassenverzeichnis
Die geplante Tempo-30-Zone Gockhausen Sud beinhaltet folgende Strassenzlge:

Schutzenrltstrasse
Alte Gockhauserstrasse
Im Obstgarten

Im Langstuck
Tennmoosstrasse
Tennried

Innerhalb der geplanten Tempo-30-Zone befinden sich folgende Privatstrassen:

Tennmoosstrasse (Parzelle 8351)
Privatstrasse, welche liber die Parzellen 17241, 17288 und 17289 fiihrt

Der Einbezug der Privatstrassen in die Tempo-30-Zone ist vorgesehen. Das Einholen der Einverstand-
nisse der Eigentimer ist derzeit im Gang.



